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Fonctionnement – Installation  : 

 

PETIT PETIT PETIT PETIT 6x5x3 cm seulement, il peut être installé et masqué dans n’importe quel endroit du bateau, y compris  
            le moteur hors-bord.   
 

ROBUSTE:ROBUSTE:ROBUSTE:ROBUSTE: grâce à ses caractéristiques mécaniques et électroniques, il est résistant à l'eau, aux vapeurs et à la poussièrerésistant à l'eau, aux vapeurs et à la poussièrerésistant à l'eau, aux vapeurs et à la poussièrerésistant à l'eau, aux vapeurs et à la poussière     
 

SIMPLE SIMPLE SIMPLE SIMPLE à utiliser. Configurable par SMS, WEB et APP (x IOS (Iphone) et Android).Configurable par SMS, WEB et APP (x IOS (Iphone) et Android).Configurable par SMS, WEB et APP (x IOS (Iphone) et Android).Configurable par SMS, WEB et APP (x IOS (Iphone) et Android).  
 

Dispositif éclectique / Mode d'utilisation:Dispositif éclectique / Mode d'utilisation:Dispositif éclectique / Mode d'utilisation:Dispositif éclectique / Mode d'utilisation:         
Le système ASN a été créé pour répondre aux besoins des plaisanciers. Il est en mesure de 
protéger et de contrôler votre bateau en toute sécurité, soit en mer, soit lors de son entretien. 
Grâce au mode de fonctionnement à faible consommation <<Low Power>>consommation <<Low Power>>consommation <<Low Power>>consommation <<Low Power>>,   
ce dispositif vous permet de contrôler votre bateau  pendant toute la durée de son entretien,  
en minimisant fortement ses temps (changement de batteries) (mod. Entretien en option).  

− Alimentation ASNAlimentation ASNAlimentation ASNAlimentation ASN :::: 
ASN est équipée de sa propre batterie au lithium rechargeable, en tant qu’unité de back-
up, capable de garantir un fonctionnement de 5 jours5 jours5 jours5 jours, même en l'absence d'alimentation externe.  
Le dispositif ASN peut être alimenté avec n'importe quelle batterie externe à 12V.  
NB: En cas de décharge de la batterie interne / externe, l'ASN informera rapidement le propriétaire de cet évènement.  

− Positionnement du dispositif ASNPositionnement du dispositif ASNPositionnement du dispositif ASNPositionnement du dispositif ASN     
Le système ASN ne présente pas de contre-indications particulières pour son installation; il peut être fixé n'importe où 
sur le bateau, tant qu'on lui assure la réception satellitaire GPS . 

Contrôle + Anti-vol + Anti-endommagements:  
Le système ASN représente une valeur ajoutée pour votre bateau, comme il permet de vous offrir, à un coût raisonnable, la 
tranquillité que vous méritez contre :  

− Tous dommages causés par les Tous dommages causés par les Tous dommages causés par les Tous dommages causés par les évènements météorologiques:évènements météorologiques:évènements météorologiques:évènements météorologiques:    

le système est en mesure de vous alerter à l’égard de la présence d'eau sur le bateau et du changement de niveau et de 

mouvement de la mer: "MER AGITEE" et, en outre, il peut détecter la présence d'eau dans la cale.  

− Les dommages causés par des mouvements non souhaités:Les dommages causés par des mouvements non souhaités:Les dommages causés par des mouvements non souhaités:Les dommages causés par des mouvements non souhaités:  

le système est capable de vous avertir de toute contrainte non souhaitée  

− Le vol: ASN est un système antivol basé surLe vol: ASN est un système antivol basé surLe vol: ASN est un système antivol basé surLe vol: ASN est un système antivol basé sur ::::    

GPSGPSGPSGPS: : : : le système peut vous avertir du déplacement de votre bateau en dehors d’un périmètre géographique déterminé  

(En outre, à tout moment et par un simple SMS, il est possible de demander la localisation de celui-ci)  

Contacts d'entréeContacts d'entréeContacts d'entréeContacts d'entrée : il est équipé de deux contacts d'entrée utilisables pour créer n’importe quel circuit de protection que 

vous  souhaitez pour votre bateau (par exemple : protection du moteur, ouverture des coquerons, portes, etc. ...)  

AntiAntiAntiAnti----levage: levage: levage: levage:  par un système électronique dédié, le dispositif ASN est capable de détecter toute tentative de levage du 

bateau, en assurant ainsi une plus grande sécurité sur le bateau pendant  l’entretien ou à la sortie de l'eau.  

SirèneSirèneSirèneSirène: grâce à la possibilité de piloter un contact sortant, par fermeture/ouverture,  lors de la détection 

d’une tentative de vol, l’ASN fera partir une éventuelle sirène d’alarme branchée sur celui-ci.  

− AlarmesAlarmesAlarmesAlarmes :  :  :  :  ASN communique  en temps réel  tout alarme (avec la localisation satellitaire du bateau) 

directement sur votre téléphone portable, par SMS et Appel vocalSMS et Appel vocalSMS et Appel vocalSMS et Appel vocal  

− Moteur/Heures du moteurMoteur/Heures du moteurMoteur/Heures du moteurMoteur/Heures du moteur :  le dispositif ASN peut vérifier le nombre d'heures de votre moteur.  

       A’ tout moment, il sera possible d'avoir le nombre exact des heures du moteur  

Traçabilité satellitaire: 
Grâce à la technologie GPS (technologie par satellite), le dispositif ASN détecte détecte détecte détecte en temps réel la position géographique la position géographique la position géographique la position géographique de 

votre bateau bateau bateau bateau et il est en mesure d’en tracer ses déplacements.  

Caractéristiques particulières:  

- Traçabilité satellitaire, même sans connexion Internet.  

- Connexion et communication des tracés (temporisée ou sur demande à distance par SMS)  

- Service Web de traçabilité avec possibilité d'afficher instantanément la position du bateau  

   sur la carte géographique (avec historique des recherches et filtres temporels selon la date) 

SHD sas 
Via Bisalta n° 29   
CAP 12100 Cuneo (CN) 
Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte ————    ItalyItalyItalyItaly 

www.shd-elettronica.it 

SHD sas info@shd-elettronica.it 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.:     +39 0171 348019 



 PROTECTION MOTEUR HORS-BORD

FACILEFACILEFACILEFACILE    
                                                                ROBUSTEROBUSTEROBUSTEROBUSTE

PETITPETITPETITPETIT    
                                        65 x 50 x 35 mm65 x 50 x 35 mm65 x 50 x 35 mm65 x 50 x 35 mm

IMPERMÉABLE:  IP67 
CONTRÔLES: 
- SATELLITAIRE  

- COUPE DE CABLE 

- ANTI-LEVAGE  

- CONTACT SORTANT (PAR EX. : BLOCAGE DU MOTEUR, SIRÈNE, EEEETC.)  

- BATTERIE (CÂBLES COUPÉS, BATTERIE DÉCHARGÉE ) 
- CONTACTS D'ENTRÉE (PAR EX.  COQUERONS, SENTINE, VOLUMÉTRIQUE, ETC ) 

- CONTRÔLE DES HEURES DU MOTEUR 

En cas d’alarme, le dispositif ASN envoie un SMS détaillé avec géolocalisation  
sur Google Maps et il fait aussi bien un appel vocal à tous les numéros de l'annuaire 

- TRAÇABILITÉ SATELLITAIRE 

SIGNALEMENT 
ALARME 

SHDSHDSHDSHD    SASSASSASSAS    

WWW.SHD-ELETTRONICA.IT 
INFO@SHD-ELETTRONICA.IT 

CONTRÔLE FLOTTE 


